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Notice de Montage
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1. Outils pour le montage / Documents
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2. Assemblagede | a

Métre / Métre laser

Cordeau a tracer

Fil & plomb / Inclinomeétre
Niveau a bulle

Perceuse

Foret @12

Maillet plastique ou caoutchouc
Clésplates8/12

Clé a douille / pipe 12

Clé6 pans @8

pl atine
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Manuel de sécurité EPSIRRELSIRACK &L
EN15620
EN 15629
EN 15635
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Sens de montage des poteaux

Ecrou Nylstop HM8

Vis HM12 x 25

1J\

'® Vis Chc M8 x 65

Ecrou Nylstop HM12

'

Faceavant Face arriére
échelle échelle

vers

Ouverture des profils
traverses et diagonales
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Montage 3traverses

Montage 2traverses

133 550 1100
133_, 550 1100 113




Quantité des composants par échelle

T150 | [ _ b N % \o
T175 | 1d/ " ¢ \0
T 200
Ecrou Vis Ecrou
Vis Nylstop | CHC | Nylstop
Platine | Traverse|Diagonale | Entretoise | HM12x25| HM12 M8x65 HM8
O[Ol [OIORIORICAO)IOIO.
2500 2 2 2 4 2 2 2 9 9
3000 2 2 2 5 2 2 2 10 10
3500 2 2 2 6 2 2 2 11 11
4000 2 2 3 6 4 2 2 13 13
4500 2 2 3 7 4 2 2 14 14
5000 2 2 3 8 4 2 2 15 15
5500 2 2 3 9 4 2 2 16 16
6000 2 2 3 10 4 2 2 17 17
Traverse | Diagonale
Prof. @ @
Longueur des traverses 730 eer SEE
et diagonales selon la 800 i 912
profondeur 900 817 992
1000 917 1075
1100 1017 1161
1200 1117 1249
4. Qualité du sol et calage
Assurezzvous que | e sol est de g u dtetevo®leschafgésides aayonnages ginsi que des e t

engins de manutention.

La plan®i t® du sol d e nhelt Etre entaecbrdl avdc laclassed diutt irildin @py@NNage selorela
norme EN 15620.

Il convient de vérifier la résistance ainsi| 6 ® p a desladalle béton (130 mm mini) a f i assurérde bon ancrage des
échelles.

M Norme pour la classe 400 A

Mettre en place le calage
nécessaire en adéquation
avec les tolérances de montage

Pour la classe 400, il convient de vous référer a la norme EN 15620.

9 Norme pour la classe 300 A et 300 B

Pour les classes 300 A et 300 B, il convient de vous référer a la norme EN 15620.



5. a ontage des lisses

Etape n°1l Mise place de la lisse

6. CAEIl 0 x20KSRSE &

L 6 ®c h e limpératidement étre fixée au sol pour garantir la stabilité.
Utiliser des ancrages M12 x 110 dans un sol béton (Classe C20/25 mini).
La fixation de | d6®chelle est r®ali.i
positionné en diagonale.

Pour certains pays (ex : NL) ou certaines utilisations, prévoir 2
ancrages par platine.

A

La distance entre
et un trait de scie ou bord de dalle
doit étre au minimum de 98 mm




7. Assemblage des entretoises de jumelage

Dans | e ca e ddébune implantation de rack en dosurldhageurs, |

dr
par paire dé®chelle est obligatoire.
Le positionnement des entretoises de jumelage doit étre conforme a la norme EN 15635.
1 Placer la premiére entretoise a environ 1250 mmdusolau ni veau du premier nifud d
de |l a face arri re de | 6®chell e
1 Placer la deuxieme entretoisesaud er ni er niTud dde di @@omall lees.
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8. Protection des échelles

Se reporter au manuel de sécurité fourni avec le rayonnage.

9. Plaque de charge

Se reporter au manuel de sécurittai nsi  qu b6 aux t ddudnieavecie ragoeanageh ar g e

10.Protection des utilisateurs

Se reporter au manuel de sécurité fourni avec le rayonnage.



11.Tolérances de montage

Afin de garantir la stabilité des rayonnages, le montage doit étre réalisé par des personnes compétentes et qualifiées
et ceci dans |l e respect des r gles de | b6art.
Il convient de vous conformer a la norme EN 15620 concernant les tolérances de montage selonl a ¢l asse dobu

des rayonnages.

Rappel : Le sol doit impérativementétr e v ®r i f i ® avant | 6i (ck83Qualitéadu sobehcalage)s r ay
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Classes 300 A et B Classe 400

L 10 mm 15 mm

T 10 mm 15 mm
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Classes 300 A et B Classe 400
pC x + H/500 + H/350
+ H/500 (avec butées)
IS 2 + H/750 (sans butées) £ Rl

Il vous appartient de respecter| 6 ensembl e des tol ® ances sp®ci-dessupdonsesaut r e

dans la norme EN 15620.



